
� Tximinia garbitu, bere tiroan kreosota (kedar-erretxina) pilatzea 

ekiditeko. 

Limpiar la chimenea, evitando que se acumule creosota (hollín-resina) en el 
tiro de la misma. 

� Ke-detektagailu bat ipini etxean sute bat azkar detektatzeko neurri 

moduan.  

Colocar un detector de humos en casa como medida de detección precoz de 
incendios. 

� Tximiniaren ondoan ez ipini alfonbra, arropa edo altzaririk, 

radiazioak emaniko beroagatik su hartu bait dezakete.  

No colocar alfombras, ropa y muebles al lado de la chimenea, pueden arder 
debido al calor trasmitido por radiación. 

� Erretzeko bero-ahalmen handia duten egur lehor eta gogorrak, 

peletak erabili, kreosota (kedar-erretxin) gutxiago sortzen bait dute. 

Gasolina edo beste produktu azeleratzailerik ez erabili sua pizteko.

Utilizar productos con gran poder calorífico, como maderas secas, duras, 
pellets,…para quemar porque producen menos creosota (hollín, resina). 
No utilizar gasolina o productos acelerantes para encender el fuego. 

� Gas toxikoak (karbono monoxidoa) metatzeko arriskua ekiditeko, 

tximinia dagoen gelan aireztapen on bat mantendu. 

Mantener una buena ventilación en la habitación donde esté ubicada la 
chimenea para evitar el riesgo de la acumulación de gases tóxicos 
(monóxido de carbono). 

� Tximinia piztuta dagoen orduak kontrolatu: ohera joan edo etxetik 

irten aurretik tximinia itzali. Era honetara sua zabaltzea edo/eta 

gasak metatzea ekiditen da. 

Controlar las horas de encendido: apagar la chimenea antes de irse a dormir 
y al salir de casa. De esta manera se evita la propagación del fuego y/o 
acumulación de gases. 

� Zaborretan ez utzi errauts berorik. 

No depositar cenizas calientes en la basura. 




